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ANVENDELSE

VEDLIGEHOLDELSE

MAL OG AFSTANDE SOM SKAL OVERHOLDES

RISIKO FOR OVERKLIPNING, SNITSAR OG OPSKARING

TAND MASKINEN

SLUK MASKINEN

HANDLINGER, SOM SKAL UDF@RES MED LET HAND
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HANDLINGER, SOM SKAL UDF@RES MED STYRKE

EFFEKT

SK/ARE-/FREMF@RINGSHASTIGHED

SPZANDING/FREKVENS

HASTIGHED

ST@)

VAGT

SKAREKAPACITET

PLACERING AF EMNE | SKRUESTIK

SKZAREVINKEL/AGGREGAT ROTATION

GENANVENDELIGE MATERIALER
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1. Betjeningsgreb

2. Justering af klinge-tilspaending

3. Startknap
4. Flytbart klingestyr

5. Maskinkorpus

6. Klinge
7. Motor
= 8. Dreje understgtnin
782 XL ) &

9. Bealtepropperw

10. Skruestik

11. Aktivering af skruestik

12. Sokkel

13. Hovedafbryder

14. Armens blokeringstap

15. Drejehandtag til blokering af drejeunderstgtning
16. Ngdstopknap (kun til "AUTONOM-SKZARING")
17. Hurtig flytning af greb

18. Brugervejledning

19. Vejledningen “GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER*
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MOTORENS SPECIFIKATIONER OG DATA S4

IMPULSMOTORENS PERIODISKE YDELSE VED START, EN
DRIFTTID VED KONSTANT BELASTNING MED DEN ANF@RTE

EFFEKT 20 % (1 MIN.) / 60 % (6 MIN.) OG EN HVILETID 20 % (4
MIN.) / 60 %.
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ANVEND BESKYTTELSESBRILLER OG HPREVZRN !

SK/ARE-/FREMF@RINGSHASTIGHED
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SERIENUMMER / KONSTRUKTIONSAR
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KORREKT BRUG - Maskinen er fremstillet til koldskeering af metalmaterialer, hvor emnet under bearbejdningen skal
fastspaendes i en skruestik, og hvor skeereklingen holdes i position af operataren der er placeret bag ved maskinen og emnet.

FORKERT BRUG
o Brug ikke maskinen til at bearbejde metalliske, organiske og/eller spiselige materialer.
o Brug ikke maskinen til at bearbejde materialer, der kan afgive skadelige stoffer under processen.
o Brug ikke smgremidler under skeeringen.

Maskinen er ikke egnet til brug i eksplosionsfarlig atmosfeere. A

RESTERENDE RISICI
Risiko for overklipning, snitsar og opskaring - Denne risiko er markeret med symbolet: A
Foranstaltninger, der skal iveerkseettes:
o Benyt ikke arbejdshandsker under processen.
¢ Hold haenderne langt veek fra arbejdsomradet.
e Fjern aldrig skeererester eller stykker af emnet, nar klingen roterer.
for friktion eller afskrabning — Denne risiko skyldes den roterende klinge.
Foranstaltninger, der skal iveerkseettes:
o Benyt ikke arbejdshandsker under processen.
¢ Hold haenderne langt veek fra arbejdsomradet.
e Fjern aldrig skeererester eller stykker af emnet, nar klingen roterer.
Risiko for flyvende affald - Denne risiko skyldes tilstedevarelsen af det roterende varktg;.
Foranstaltninger, der skal iveerkseettes:
o Benyt altid personlig beskyttelse under processen: sikkerhedsbriller og arbejdssko.
o Hold altid ansigtet veek fra skaerezonen.
e Lad det afskarne emne falde nedi bunden af maskinen.
o Hold altid haenderne vaek fra skeerezonen, indtil aggregatet er Igftet helt op, og klingen ikke laengere drejer rundt.
o Reducér skeeretrykket, nar klingen kommer i bergring med emnet, for at undga, at klingen tager skade.
¢ Den amperometriske begraenser griber ind i tilfeelde af for hajt skeeretryk pa save med elektronisk styring.
o Reducér skeeretrykket for at beskytte maskinen.

OPLYSNINGER OM ST@J

De anfarte stajvaerdier svarer til emissionsniveauerne og overholder ikke ngdvendigvis sikre arbejdsniveauer. Selv om der
forskel mellem emissionsniveauerne og eksponeringsniveauerne, kan denne forskel ikke benyttes til at fastsla med sikkerhed,
om yderligere foranstaltninger er ngdvendige eller ej. De faktorer, som pavirker de reelle eksponeringsniveauer, omfatter
eksponeringens varighed, omgivelsernes egenskaber, andre stgjkilder, fx antallet af maskiner, og andre efterfalgende
processer. Desuden kan eksponeringsniveauerne variere fra land til land. Disse oplysninger giver dog maskinens bruger
mulighed for at vurdere farer og risici mere preecist.

Der bar anvendes personlig besyttelse for at undga hareskader (fx haretelefoner eller arepropper). A

OPLYSNINGER OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET - Maskinens elektromagnetiske emissioner overstiger ikke
de fastsatte begreensninger for de forudsete brugsforhold.
A Kontrollér at forsyningsanlaegget er udstyret med en termomagnetsikring, der er i stand til at beskytte alle lederne

mod kortslutning og overbelastning.

Vibrationer - Den veegtede kvadratiske middelveerdi i frekvens, pa accelerationen hand arm, under normale skeere forhold

med korrekt slebne klinger, er lavere end 2,5 m/s2.

Malingerne er blevet udfert i henhold til standarderne UNI EN 1SO 5349-1 og 5349-2.
Vibrationerne under brug af maskinen kan veere anderledes end de anfarte vibrationer, da den totale vibrationsveerdi
afheenger af den made, som maskinen anvendes pa.
Det er derfor ngdvendigt at bestemme de bedst egnede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operataren ud fra
en vurdering af eksponeringen under de reelle anvendelsesforhold.
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VEDLIGEHOLDELSE N

A SLUK MASKINEN, OG LAD DEN K@LE AF, FOR DER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE.

e Anvend beskyttelseshandsker.
A e Kontrollér den brugte klinge.
e Kontrollér den nye klinge.

A e Kontrollér, at klingen ikke skubbes ud ved abning af afskeermningen.

TILKARING AF NY KLINGE

For at opna en bedre ydelse bgr klingen tilkgres ved at foretage tre (3) skaeringer, hvor der kun
udgves et let tryk pa emnet.

Let tryk: | forbindelse med et massivt stalemne (fx C40) med en diameter pa 50 mm skal der
skaeres i ca. 4 minutter. Nar klingen er kgrt til, kan det samme emne skaeres uden problemer pa
ca. 2 minutter.
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KLINGETYPE
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1330x13x0,65

SKAREKAPACITET

o

O | 0

0* 0* 0 45* 45° 45° 60° 60° 60"
782 XL |[105| 95x05 |100X85| 65 | 65X65 | 65X60 | / /
AL
A\ ISO EN 3746
(W) (V/Hz) (n 1/min) (kg)
mm 60x60x3
782 XL 560 48V 20 1V 16 L, 83,2 dB(A)
(48V) 50/60 . ]i' %ﬁd?édB(A]
230V L f“a’%“;%%’ii}
782 XL 050 50/60 60/80 - 2V 16 ﬁ 62 dB(A)
. 3 dB
7]

VERKTER
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FEJFFINDING

PROBLEM /
FEJL

MULIG ARSAG

ANBEFALET LASNING

Motoren fungerer
ikke

1. Defektmotor,
stromkabelellerstik.

2. Sikringerersprunget ( tiekiel-
tavle) .

3. Manglende spaending i
forsyningsnettet.

<1

1. Famaskinen eftersetaffagfolk.

ADVARSEL!

UDF@R ALDRIG SELV
REPARATIONER PA MOTOREN.
DETTE KAN VARE FARLIGT.

2. Kontrollersikringerne,
ogudskiftdemomnedvendigt.

3. Kontroller, at der er spzending i
ledningsnettet.

4. Afvent, at termosikringen aktiveres ( et
par minutter) ved at slippe startknappen.

Aktivering af
termosikring

1. Overophedningafmotoren.

2. Overbelastning af motoren pa
grund af forhejtskasretryk.

3. Motorskade.

1. Kontroller, at motorens luftindtag
ikke er blokeret eller tildaskket.

2. Anvend korrekt skasretrykpaemnet.
3. Fa maskinen efterset af fagfolk.

Ungjagtig 1. Finjusteringen af stoppene (26) |1. Finjuster skaerevinklen ved at lesne
skaerevinkel erikkengjagtig. skruerne og flyttestoppene.
(0°-45°)
Skeeringens 1. Forhgjtskaeretryk (rerogprofiler). | 1. Reducé rskaeretrykket.
etvinkelheder 2. Teendernepaklingen 2. Kontroller skaere parametrene i
ungjagtig passerikketilmaterialet, skaeretabellen.
derskalskaeres. 3. Kontroller, at klingestyreter justeret
3. Forkert skaerehastighed i forhold | korrekt.
til emnet, der skal skaeres. 4. Kontrolleremnets placering og
4. Ukorrekt justering af de fastspaending i skruestikken.
excentriske ogflytbareklingestyr. 5. Kontroller, at klingenserspaendt korrekt.
Forkert placering af emnet i
skruestikken.
5. Utilstraekkelig klinge tilspaending.
Skeeringens 1. Klingenerslidt teenderne 1. Kontrollerskzer eparametrene
finisher for grov | passer ikke til tykkelsen pa ( klingenstzender, skaerehastighed)
eller bolget emnet, derskalskzeres. i skeeretabellen.
2. Orhejt skaeretryk. 2. Reducér skeeretrykket.
Klingenhar 1. Remskivernes 1. Fa remskiverne efterset og om
tendenstil at gummibelzegninger slidt. nedvendigt udskiftet af fagfolk.
kereafstyret 2. Klingenskrider pa remskiverne. | 2. Anvend aldrig smeremidler eller

kelemidler i forbindelse med skasringen.
Fa remskiverne efterset og om
nedvendigt udskiftet af fagfolk.
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DA  OVERENSSTEMMELSESERKLAERING

| henhold til Direktiv 2006/42/EF Bilag LA

erkleerer FEMI S.p.A. - Via Del Lavoro, 4 - 40023 Castel Guelfo

- (BO) ITALIEN,

at maskinen:

- MANUELLE SAVE MED AUTONOM SKARESAVE
(Serie PROFESSIONAL se etiketten pa - side 39)

fremstillet i (se etiketten -side 39):

- stemmer overens med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EF
og med gennemfarelsesbestemmelserne;

- den stemmer herudover overens med falgende bestemmelser
og de relevante gennemfaerelser: 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2011/65/EU,2012/19/EU.

Person med tilladelse til at udforme det tekniske dossier: Henvisninger til harmoniserede standarder
EN ISO 12100

?:algumzm CASANOVA =gt
FEMI SpA Via del Lavoro, 4 EN 60204-1
40023 Castel Guelfo - (BO) ITALY. EN 55014-1, EN 55014-2

EN 61000-3-2, EN61000-3-3
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Ingombro per etichetta
FAC-SIMILE

Y 1717
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Via Del Lavoro, 4
40023 CASTEL GUELFO (BO) - Italy

Tel: +39-0542/487611
Fax: +39-0542/488226

E-mail: infocom@femi.it
www.femi.it
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